MASTIGUM 2 
ПОЛИМЕРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МАСТИКА
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 
Кровля, терраса, балкон, лоджия, ванная комната, санузел, бассейн.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
МASTIGUM 2 – профессиональный гидроизоляционный материал на сложной полимерной основе. После застывания образует высокопрочный, долговечный изоляционный слой. Высокая эластичность материала в сочетании с хорошими показателями предела прочности позволяют эффективно использовать материал для надежной герметизации.

МASTIGUM 2 представляет собой пастообразное вещество, наносится щеткой, кистью или механизировано - распыляющим оборудованием. 

НАНЕСЕНИЕ
Бетонное основание.

Поверхность должна быть сухой и чистой. Для усиления адгезии изоляционного слоя к бетону используют глубоко проникающую грунтовку Multigum Primer MS. Расход 300-500 г/м², время просушки 20-40 мин.

Нанесение материала в 3 слоя по 0,8 кг. Время полимеризации каждого слоя 6-10 часов. 

Общее количество нанесенного материала 2,4 кг. (1,8 мм).

Битумное, рулонно-битумное основание без заполнителя. 

Поверхность должна быть сухой и чистой. Для усиления адгезии изоляционного слоя к основанию используют грунтовку Multigum Primer for bitumen. Расход 300-500 г/м², время просушки 30-60мин.

Нанесение материала в 2 слоя по 0,8 кг. Время полимеризации каждого слоя 6-10 часов. 

Общее количество нанесенного материала 1,6 кг. (1,2 мм).

Асбестовое, рулонно-битумное основание с заполнителем.

Удалить нестойкие частицы заполнителя, поверхность должна быть чистой и сухой. Смешайте MASTIGUM 2 с водой в соотношении 1:1/2 и нанесите на поверхность, расход 500 г/м², время просушки 2-3 часа.

Нанесение материала в 2 слоя по 0,8 кг. Время полимеризации каждого слоя 6-10 часов. 

Общее количество нанесенного материала 1,6 кг. (1,2 мм).

Металлическое, оцинкованное, алюминиевое, окрашенное, акриловое, основание. 

Удалите неустойчивые частицы грязи и жира с поверхности. Нанесите на поверхность Mastigum Primer MS-1. Расход 150-200 г/м² , время просушки 30-60мин.

Нанесение материала в 2 слоя 0,5 кг. (0,4 мм) Время полимеризации каждого слоя 6-10 часов. Общее количество нанесенного материала 1 кг. (0,8 мм)

При нанесении MASTIGUM 2  кистью, слои следует располагать крест-накрест. 

УПАКОВКА                                       

ведро 6 кг, 22 кг. 
ХРАНЕНИЕ
В тени, беречь от воздействия  высоких ( +35ºС ) и низких температур.

MASTIGUM 2 запрещено хранить при температуре ниже +3ºС!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
После работы, руки помыть водой с мылом.

Не использовать при осадках и не менее чем за 6 часов до выпадения росы.

Не наносить при температуре ниже +5ºС.

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Удельный вес
	1,28 кг/см³

	Предел прочности при разрыве
	2,0 МПа

	Удлинение
	200 %

	Гибкость при температуре, не выше
	-25 ºC

	Водонепроницаемость
	0,5 МПа

	Теплостойкость
	80 ºC

	Прочность сцепления с грунтованным основанием
	0,9 МПа


Материал  MASTIGUM 2 сертифицирован:

- согласно требований международной системы управления качеством ISO 9001;

- УкрСЕПРО;

- разрешение государственного департамента пожарной безопасности, протоколы испытаний определения группы горючести (Г 1), распространения пламени (РП 1), воспламенения (В 2);

- заключение государственной санитарно - эпидемиологической экспертизы.

