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   Рекомендации по применению гидроизоляционного материала FLEXIGUM при температуре ниже +50С
Эмульсию FLEXIGUM, с целью сохранения ее качества в зимнее время, необходимо хранить в отапливаемых помещениях при температуре не ниже +50С. Гидроизоляционные работы на открытой местности необходимо выполнять до температуры +50С при температуре эмульсии 15-200С.  Выполнение работ по устройству гидроизоляционного ковра из эмульсии FLEXIGUM возможно в зимнее время  при низких температурах (-100С -250С) без ухудшения свойств мембраны. Накоплен многолетний опыт выполнения работ в зимнее время нашими подрядчиками, естественно это требует подготовительной и организационной подготовки: 
- Выполнение работ возможно только после искусственного создания положительной температуры (свыше +50С), на время выполнения работ по гидроизоляции высушенной и подогретой поверхности бетона и времени полной стабилизации мембраны на отдельно взятом участке. Как правило, для этой цели применяются легкие сборно-разборные металлические каркасы покрытые пленкой ПВХ или другими материалами, способными герметично закрыть участок поверхности, который будет изолироваться. Подогрев осуществляется с помощью мощных калориферов. После выполнения работ по устройству гидроизоляционной мембраны необходимо поддерживать положительную температуру в палатке до полного высыхания технологической воды, 24-48 часов - время которое зависит от интенсивности подогреваемого участка. Ускорить время выделения и высыхания технологической воды возможно при применении подогретой эмульсии и коагулянта до температуры свыше +300С.   
                                                      Внимание!!!
- Оборудование и материалы во время работы необходимо хранить в подогреваемом помещении.
- При разогреве каждой бочки  эмульсии с помощью открытого огня (горелка, костер и т.д.) необходимо постоянное перемешивание эмульсии.
Во время технологического перерыва необходимо: шланги, пистолет и оборудование хранить в подогреваемом помещении, во избежание промерзания эмульсии в шлангах.  

- Необходимо сохранять обогрев обработанного участка до полного высыхания технологической воды с поверхности мембраны.
            Мы готовы подрядчикам, применяющим эмульсию FLEXIGUM, дать любую техническую и технологическую поддержку, а также рекомендации, поделиться опытом выполнения работ в странах с самыми жесткими климатическими условиями. Однако все мы должны понимать, что материал на базе воды, и законы физики мы нарушать не имеем права.             

Технический совет представительства в Вашем регионе всегда готов принять и обработать любые технические и технологические вопросы.                                    
